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深圳市三思减振技术有限公司
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减振器产品安装使用说明书
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前言
首先非常感谢你选择和使用THANS减振器，THANS品牌减振器主要应用于各类半导体、激光、光学、检测及高精度应用平台等行业，在你使用THANS品牌减振器前请仔细阅读本说明书。

警告：

切勿在未加负载前充气运行，有可能造成产品损毁或人身伤害！
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主要部件

一套减振系统由4个（或多个）振器组成。只有3个有自动调平阀，剩下1个（或多个）没有自动调平阀。
调压阀

气管及接头

安装螺丝

调平阀支架
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图 1. THS1系列减震器
安装须知：
阅读以下注意事项，使隔振器发挥最佳性能。
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地面要坚实，平坦，光滑，减振器以上的平台不可以与其它刚性物体有接触，如墙面，外罩等。远离有气流干扰的物体，如风扇空调门等。尽量减少气管电线与减振器平台之间的连接。减振器不可接触利器，不可敲击，不可接触腐蚀性气体或油。
※ 安装和调试的工具 :

水平仪、开口六角扳手、内六角扳手
使用须知
阅读以下注意事项，保证正确使用减振器。

	
	每两周按下调压阀的过滤器下方的阀门，定期清理积水。

提供的空气不能含油，供气压力范围是0.30 – 0.50 Mpa
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	当减振器长时不使用时，放气后不可让平台完全压住调平阀的杠杆，也不可敲击调平阀，否则造成损坏




安装

安装减振器，将减振器安装在地面或机架上，锁紧各减振器，将平台孔位对准各减振器的孔位，轻放并锁紧。
将调压阀的支架安装在机架上，并锁好调压阀，调压阀进气后通过一出三接头由气管连三个调平阀进气
按接气图连接好各减振器的气管（调平阀1控制减振器①，调平阀2控制减振器②，调平阀3控制减振器③和④）
待减振器平台以上所有部件安装完成之后即可通气，因为完全装好之后的负载才是选型设计时的负载

调试
检查调平阀杠杆头均朝向平台边缘方向，以保证调平阀的及时响应。

将调压阀打开，气压调至0.3-0.5Mpa位置，根据不同的负载气压而不同。
将每个调平阀粗调螺母向下拧约3mm，每个微调杆拧至中间位置，待充气约1-2分钟后进行平台水平调节。

水平调节时将水平仪放于平台靠中间的位置，一边查看水平仪的平衡一边进行水平调节，粗调螺丝 和微调螺丝往顺时针方向均是进气，减振器升高，反之则降低。

5.调平后各水平阀的调节螺丝要进行锁紧（如图），一旦调平后平台可自动进行水平调节。
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微调螺栓
锁紧螺母1.2
设备移动或暂停使用

关闭进气阀。

将调压阀调至0，进行放气。
拧松各锁紧螺母，将各调平阀的调节螺栓拧松，把空气弹簧里剩余的空气排出至外部环境中。

再次使用时则再次进行调试。
故障检修
1.如果减振器不工作，请检查以下几种情况：

减振器是否连接了气源？

供气气压是否是0.3 – 0.50 Mpa？
调压阀是否调到0.30Mpa？

平台的重量是否超过减振器的最大有效荷载？

检查所有的自动调平阀的杠杆是否受压？（低于水平位置5mm），粗调螺栓是否拧下去？微调螺栓顶部是否有接触到平台
2.如果减振器工作不平衡或只是部分工作，检查以下情况：

检查减振器的安装表面倾斜或是不平坦。

检查平台的重心是否异常.

减振器的工作能力有限，如果平台平衡性不好，那么其中一个减振器承受更多的负载，使平台台无法合理的工作。如果只是轻微异常，可通过改变负载在平台的位置来调整。

如果仍有问题，请联系我司相关销售人员。切记不要自行拆卸减振器。尽管减振器有1年保质期，如果您自行拆卸减振器，即使在保质期内，我司也不承担保修责任。


